
ПЛАН  НА  ОТМ. 3,300

2 1

 ±0.000 ±0.000

В А 1 2

  переменная
уровня земли

 ±0.000

+2.100

+4.100

+2.700

+9.220

+6.500

ПЛАН  НА  ОТМ.  0,000

21

А

21

Б

Б/1

В

А

Б

В

АС-1

ВЕДОМОСТЬ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ОСНОВНОГО  КОМПЛЕКТА  МАРКИ  АС

Обозначение Наименование Примечание

Общие данные. Пояснительная записка

АС-2

АС-3 Фасад "2"-"1". Фасад "В"-"А".

АС-4

План на отм. 0.000.
АС-6

АС-5

АС-7

План кровли.АС-8

Разрез 1-1.

АС-1/1 Антисейсмические мероприятия

Схемы расположения стропильной системы

Расход материалов

Кирпич обыкновенный                                                55,0 т.шт.
Кирпич  облицовочный                                               15,0 т.шт.
Раствор                                                                          36,2 м³
Бетон                                                                              67,3 м³

Генплан. Ситуационный план.

ФАСАД  "В"-"А" ФАСАД  "1"-"2"ФАСАД  "2"-"1"

4190

25
60

21

А

21

Б

Б/1

В

А

Б

В

ВА

ФАСАД  "А"-"В"

+0.400

+5.800

+10.640

+3.300

+5.800

+8.020

+9.320

+6.500

+1.200

+11.140

+4.100

+2.700

+6.500

+0.800

+5.800

+10.640

+9.320

+11.140

+8.020

+9.320

+6.500

+3.300

+5.800

+2.500
+3.000

+4.500

+2.300

+10.640

+1.200

ПЛАН  КРОВЛИ

21

А

21

Б

В

А

Б

В

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов

Инженер
П 9

12-04-10

21

А

21

Б

Б/1

В

А

Б

В

i=42°

i=
30
°

i=
30
°

i=42° i=42°

i=42° i=42°

+6.500

+10.6408.
02

0

9.
32

0
9.

32
0

+6.500

21

А

21

Б

Б/1

В

А

Б

В

1 2

 ±0.000

+4.100

+6.500

РАЗРЕЗ 1-1

+5.800

+10.640

+5.800

+8.020

1 1

1 1

См. лист АС-7

-0.600

 ±0.000

 3.300

 1.500
А

 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ 3,000

21

А

21

Б

Б/1

В

А

Б

21

А

21

Б

Б/1

В

А

Б

В

 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ 6,000

ПЛАН  ФУНДАМЕНТОВ
 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1- балка перекрытия 100х200(h)
2- черепной брусок
3- дощатый настил       -30
4- пароизоляция - 1 слой толи,или пленки ПВХ
5- утеплитель "URSA" - 150
6- ходовая доска "мм"           -32
7- 1 слой ГКЛ                -12

1 - 1

123

4
5 6

7

Узел
"1"

1
5
0

Антисейсмический
монолит. пояс

Ходовая доска

Слой техноэласта

Анкер М-20
L=1200

Балка покрытия

2 слоя
техноэласта

Анкер Ø8 А I
L=1000 шаг 500
в шахматном
порядке

Просмоленная
пакля

Подшивная
доска 6.000

 Ø6 А I
 шаг 200

Примечания
1. За относительную отметку ±0.000 принят уровень пола 1-го этажа,
соответствующий
    абсолютной отметке 199,3
2. Согласно заключению об инженерно-геологических условиях площадки
строительства
    основанием ленточных фундаментов служит суглинок желто-коричневый,
    макропористый, твердый, маловлажный.
3. Конструкции фундаментов выполнять на сульфатостойких цементах. Марка
бетона по
    водонепроницаемости W4.
4. Производство работ по бетонированию фундамента вести в соответствии со
СНиП
    3.03.01-87.
5. Горизонтальная гидроизоляция устраивается из цементного раствора
повышенной
    плотности (состава 1:2 с в/ц-0,4) толщиной 30мм.
6. Вертикальную гидроизоляцию выполнить горячим битумом за 2 раза.
7. По периметру фундамента выполнить асфальтобетонную отмостку шириной
1,0м.

1-1 2-2

0.000

Бетон В15

-0,600

Ø10 А-III
l=1060 шаг 200

6Ø10 А-III
 шаг 200

Паркет наборный (бук)                     -20

1 слой изола
Цементно-песчаная стяжка М150    -30
Подстилающий слой из бетона В10 -80
Уплотненный щебнем грунт

по слою фанеры                                 -10

1

2

2

1

1

1

1

2

1 - 1

20360
550

А-2
l=900   шаг 640
в шахматном

порядке

Бетон В15

17
0

35
25

22
0

10

Ø10 А-I Ø6 А-I

Ø6 А-I
l=200

l=350

30
0

В

2 - 2

Бетон В15

120 140 120

380

80
3030

140

А-2
l=900   шаг 640

Ø10 А-I

Ø6 А-I
l=200 30

0

17
0

35
25

22
0

10

Ø6 А-I
l=350

3

3

1 1

1 1

3

3

3

3

Стропильная
нога (доска
50х180мм)

Мауэрлат
(брус 100х100мм)

Затяжка (доска
50х180мм)

Затяжка (доска
50х180мм)

Подкос (доска
50х180мм)

Ендова
(брус 100х100мм)

Прогон
(брус 100х100мм)

Кобылка
(доска 50х150мм)
l=1500

Балка деревянная
брус 100х200, l=5900

Балка деревянная
брус 100х200, l=5900

Антисейсмический
          пояс

0.000

Бетон В15

-1,200

-1,500

Б

брус 150х100

Горизонт. гидроизоляция
  см. прим. пункт 5

Горизонт. гидроизоляция
  см. прим. пункт 5

П
К
 5

7-
15

-8

П
К
 5

7-
15

-8

П
К
 5

7-
15

-8

П
К
 5

7-
15

-8

П
К
 5

7-
15

-8

П
К
 5

7-
15

-8

П
К
 5

7-
15

-8

П
К
 5

7-
15

-8

П
К
 5

7-
15

-8

П
К
 5

7-
15

-8

П
К
 5

7-
12

-8

П
К
 5

1-
12

-8

П
К
 5

1-
12

-8

П
К
 5

1-
12

-8

П
К
 3

0-
15

-8

П
К
 3

0-
12

-8

Балка деревянная
брус 100х200, l=2250

Балка деревянная
доска 50х150, l=2250

Лежень под стойку
брус 150х100

Лежень под стойку

Б/2

Б/2 Балка деревянная
брус 100х200, l=5300

-1,200

Подушка
из щебня

6Ø10 А-III
 шаг 200-1,500

Ø10 А-III
l=1260 шаг 200

Подушка
из щебня

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов
Инженер

П 12

12-04-10

鸙鮻褊

靑 浯 ⅳ

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов
Инженер

П 13

12-04-10

鸙鮻褊

濵 褌

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов
Инженер

П 3

12-04-10

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов
Инженер

П 4

12-04-10

瑰琅 

瑰琅 

Б/2

瑰琅 

瑰琅 

6Ø10 А-I

 Ø6 А I
 шаг 200

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов
Инженер

П 8

12-04-10

魵

+11.140 +11.140

Прогон
(брус 100х100мм)

Стойка
(брус 100х100)

Стойка
(брус 100х100)

Диагональная
нога (доска
50х150мм)

Стропильная
нога (доска
50х180мм)

Кобылка
(доска 50х150мм)
l=1500

Вертикальные связи
(доска 50х150мм)

Стропильная
нога (доска
50х180мм)

Распред. балка
(брус 100х100мм)

Примечания
1. Стропила изготовляются из древесины хвойных пород влажностью не более 25%.
    Категория древесины не ниже II.
2. Стропила предусмотрены для кровли из металлочерепицы.
3. Элементы стропил, прогонов, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, тщательно
    антисептировать и изолировать прокладкой из двух слоев толи. Стропила и обрешетка
    покрываются огнезащитной краской ФАМ.
4. Все соединения производить на гвоздях, стропильные ноги через одну крепятся
    скрутками из проволоки 2d4 Вр-I к мауэрлату за ерш, закладываемый в стене.
5. При отсутствии древесины больших сечений прогоны, стойки могут быть сколочены
    из досок толщиной 50мм гвоздями.

Узел 1

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов

Инженер
П 7

12-04-10

珸

鈑

П
К
 3

0-
15

-8

Б/2

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов

Инженер
П 10

12-04-10

鸙鮻褊

靑 浯 ⅳ

АРМИРОВАНИЕ  ВЕНТКАНАЛОВ

Сетка С-2

3

3

3-3

ОБЩИЙ  ВИД  КИРПИЧНОЙ  ТРУБЫ

44

55

6

6

6-6

Антисейсмический пояс

Сердечник

Стержень Ø6А-I,     l=120

СПЕЦИФИКАЦИЯ  НА  ВЕНКАНАЛЫ

Марка
  поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примеч.

Сетка С-2 п.м 0,772.130-6с.1-0020-02

1

2

2.130-6с.1-0021

2.130-6с.1-0022

Стержень Ø5Вр-I,   l=1000

 Ø5Вр-I, ГОСТ 6727-80, l=350

4

3

на 1 п.м

на 1 п.м

Каркас КТ-12.130-6с.1-0010

1

2

2.130-6с.1-0011

2.130-6с.1-0012

Стержень Ø12А-I,   l=5200

Стержень Ø6А-I,     l=360

3 2.130-6с.1-0013 Стержень Ø6А-I,     l=120

Каркас КТ-22.130-6с.1-0010

1

2

2.130-6с.1-0011

2.130-6с.1-0012

Стержень Ø12А-I,   l=4700

Стержень Ø6А-I,     l=360

3 2.130-6с.1-0013

2

2

Материалы

Сердечники

4-4

5-5

2
шаг 200

1

КАРКАС  КТ

шаг 700

каналы по проекту

Сетка С-2

70
0

КТ

70
0

3
каналы по проекту

СЕТКА  С-2

16
0

70
25

70
25

35
0

по
 7
5

75
22

0

270 120 270 510

Ø12 А-I
шаг 110

Ø12 А-I

Ø6 А-I

УЗЕЛ  УСИЛЕНИЯ  ВЕНТКАНАЛОВ
В  УРОВНЕ  ПЕРЕКРЫТИЯ

2

1

22

0,61

0,16

16.94

Армирование вентканалов

350

10 100 10

10
50

52
00
(К
Т-
1)

47
00
(К
Т 
-2
)

2

6

Монолитный ж/б сердечник

Бетон В15 м3

22

20

6

2

4.62 9.23

0,08 1,76

0,03 0,18

11,17 22,34

4

0,08

0,03

1,6

0,18

10,12 20,24

1,7

13
0

130

38
0

14
0

130

130

38
0

120 140 120

4,17 8,34

200 200

200

10

200

10

16

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов
Инженер

П 15

12-04-10

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов
Инженер

П

5

12-04-10

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов

П

Стадия

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Лист Листов

Инженер
П 1

12-04-10

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ

 Проект одноквартирного жилого дома выполнен на основании письменного заявления заказчика и
топогеодезической съемки №30178.
 Природные условия:
 Участок расположен в восточной части  ------
 Рельеф местности спокойный
 Расчетная зимняя температура -19°С
 Нормативная глубина промерзания грунта  - 0,8м
 Господствующее направление ветра - юго-восточное
 Снеговая нагрузка  120 кг/см2
 Ветровая нагрузка 42 кг/см2
 Сейсмичность района 7 баллов по шкале Рихтера
 Инженерно-геологические условия:
 Основанием для фундамента служат суглинок желто-коричневый, макропористый
твердый до полутвердого, маловлажный до влажного.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

    Архитектурно-строительные решения:

В данном проекте разработан двухэтажный одноквартирный жилой дом прямоугольной формы в плане
наружными размерами 12,36х12,9м по адресу  -----.
Объемно-планировочные решения помещений соответствуют требованиям СНиП 31-02-2001 «Дома
жилые одноквартирные».

    Отделка фасадов:

Кровля - металлочерепица темнокоричневого цвета.
Стены  - из обыкновенного красного кирпича с  облицовкой итальянским кирпичом.
Цоколь - бетонный, облицовка диким камнем или фактурная штукатурка.
Окна -  металлопластик белого цвета.
Двери - деревянные филенчатые белого цвета.

Основные конструктивные решения:

Фундамент - монолитный бетонный ленточный. Глубина заложения фундамента 0,9 м от поверхности
земли.
Стены - кирпичная кладка ( комплексная конструкция),толщиной 550мм,430мм.
Перекрытие 1-го этажа - сборные железобетонные плиты.
Перекрытие 2-го этажа -  дощатое по деревянным балкам.
Крыша - двухскатная чердачная, по деревянной стропильной системе.

Инженерное обеспечение:

Отопление - местное; водоснабжение - от существующей водопроводной сети; канализация - местные
очистные сооружения.
С целью предотвращения осадки основания под фундаментом, выполнить планировку участка  с
отводом атмосферных вод от здания и отмостку не менее 1,0м.
Водоотвод с кровли выполнить организованным (т.е. с помощью лотков и водосточных труб).

        Планировку участка выполнить так, чтобы поверхностные воды не попадали на смежные  садовые
участки и не замачивали цоколи строений на них.

        Технические решения, принятые в чертежах проекта, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил,
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
настоящими чертежами мероприятий.

        Главный инженер проекта

Основные Т.Э.П.

Общая площадь                                                         237,4  м²
Жилая площадь                                                         122,7  м²
Балкон площадь                                                         7,7    м²
Терраса площадь                                                       28,7   м²
Площадь застройки                                                  202,6  м²

Фасад "1"-"2". Фасад "А"-"В".

План на отм. 3.300.

АС-9

АС-10

План фундамента. Сечение 1-1,2-2

Схема расположения  перекрытия на отм. 3,000

Схема расположения  перекрытия на отм. 6,000

АС-11

АС-12

АС-13

Ведомость перемычек.Спецификация перемычек

Армирование вентканалов

АС-14

АС-15,16

Б/2

Б/2

Стадия

                Узлы армирования сопряжения стен

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Лист Листов
Инженер

П 6

12-04-10

浯 ⅳ

№  помещения Наименование
помещения

Площадь
помещения

м²
Примечание

2

3

4

30,2

Кухня

Тамбур

Жилая  комната

16,5

22,4

7,9

Холл 18,4

1

Помещения    на  отметке
+0.000

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ПОМЕЩЕНИЙ

11

7

12

14

13

15

16

17

Помещения    на  отметке
+3.300

Жилая  комната

Топочная

Холл

Санузел

Жилая  комната

Жилая  комната

Санузел

Балкон

10,8

22,4

25,3

8,1

11,1

7,7

1

2

3

4

7

11

7,0

8 Терраса 28,7

34,9

12

13

22,4

Жилая  комната

14

15

Гардеробная

16

17

ПР-1 ПР-1

ПР-2 ПР-2

П
Р-
3

П
Р-
3

ПР-4

8

ПР-5

ПР-1 ПР-1

ПР-1 ПР-1 ПР-1

П
Р-
6

ПР-7

ПР-4

ПР-8ПР-8

П
Р-
8

П
Р-
8

П
Р-
8

П
Р-
8

П
Р-
8

П
Р-
8

ПР-9

Узел 2

ПР-9 ПР-9

АС-17

Узел 2
АС-17

Узел 3
АС-17

Узел 3
АС-17

Схема сеченияМарка

Пр-2

Пр-1

Марка Схема сечения

Пр-3

Пр-4

Пр-6

Пр-7

7 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

ВЕДОМОСТЬ  ПЕРЕМЫЧЕК

Поз.

1

Кол.НаименованиеОбозначение Масса
ед.,кг

Примеч.

Серия 1.038.1-1 Выпуск1

2

3

4

2ПБ 22-3

Перемычки ж/бетонные

7

2ПБ 22-3

2

6

СПЕЦИФИКАЦИЯ  ПЕРЕМЫЧЕК

7

23ПБ 27-8- П

Пр-8
8 шт.

Пр-9
3 шт.

5

2

2ПБ22-3-п 5ПБ21-27

10 АIØ

Раствор М50

∠100х8
L=2100

6х60L=550
ш. 600

380170
550

3ПБ27-8-п 5ПБ27-27

10 АIØ

Раствор М50

∠100х8
L=2800

6х60L=550
ш. 600

380170
550

2ПБ22-3

10 АIØ

Раствор М50

∠100х8
L=2100

6х60L=450
ш. 600

250170
430

2ПБ19-3-п 5ПБ18-27

10 АIØ

Раствор М50

∠100х8
L=2100

6х60L=550
ш. 600

380170
550

Пр-5
1 шт.

2ПБ17-2

10 АI

Раствор М50

∠100х8
L=2100

6х60L=450
ш. 600

250170
430

2ПБ16-2-п

120

2ПБ19-3-п

120

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов
Инженер

П 14

12-04-10

裝黑ⅲ  鷭  

ПРГ36.1.4-4АIII

3ПБ39-8-п

ОП.4.4-4АIII

5ПБ 21-27-П

5ПБ 27-27-П

5ПБ 18-27-П

2ПБ 19-3-П

ПРГ36.1.4-4АIII

ОП.4.4-4АIII

2ПБ 17-2

3ПБ 39-8-П

2ПБ 16-2-П

2

3

3

2

8

Серия 1.225-2 выпуск12

Серия 1.225-2 выпуск12

Серия 1.038.1-1 Выпуск1

Серия 1.038.1-1 Выпуск1

Серия 1.038.1-1 Выпуск1

Серия 1.038.1-1 Выпуск1

Серия 1.038.1-1 Выпуск1

Серия 1.038.1-1 Выпуск1

Серия 1.038.1-1 Выпуск1

Серия 1.038.1-1 Выпуск1

Серия 1.038.1-1 Выпуск1
Перемычки металлические

ГОСТ 8509-9313 100х100х8,    Lобщ.=32,4п.м

1. Данный лист смотреть совместно с листами АС-5, 6.
2. Перемычки устанавливаются на всю толщину стены и заделываются в кладку на глубину:
    при длине проема до 1,5м на 250мм в каждую сторону, при длине более 1,5м - на 350мм.
 3. Перемычки укладываются на растворе М50.

Изм. Кол. уч. Лист № док. ДатаПодп.

Стадия Лист Листов
Инженер

П 11

12-04-10

鸙頸燾 瑰

褶褊韃 

Монолитный участок УМ-1
        ( Сечение 4-4)

СПЕЦИФИКАЦИЯ  К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ

Марка
  поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Примеч.

4

4

Монолитный
участок Ум-1

30
0

3 - 3

Бетон В15

120

3030

260

200

А-2
l=900   шаг 640
в шахматном
порядке

Ø10 А-I

Ø6 А-I
l=200

Ø6 А-I
l=230

17
0

35
25

22
0

10

Антисейсмический
          пояс

1. Работы по возведению монолитных конструкций перекрытий выполнять в соответствии
 со СНиП III-15-76 и указаниями настоящего проекта.
2. Пустоты в торцах панелей не заполненные бетонными вкладышами заполнить
 бетоном кл.В7,5 на глубину 200мм до монтажа панелей.
3. Плиты связать между собой за монтажные петли прутками А-1
4. Опирание панелей перекрытия должно производиться на выровненную очищенную от
строительного мусора поверхность, на слой цементного раствора М100 толщиной не менее 10мм
5. Швы между плитами заполнить бетоном кл. В15 на мелком щебне.
6. В плитах марки ПК допукается пробивка отверстий в пределах пустот, не нарушая несущей
способности ребер.
7. Перегородки на перекрытия ставить не ранее, чем через 5 дней после замоноличивания швов
между панелями.
8. Снятие несущей опалубки производить после достижения бетоном 70%  проектной прочности

Серия 1.141.1 В 64,63 ПК 57-15-8
Серия 1.141.1 В 64,63 ПК 57-12-8
Серия 1.141.1 В 64,63 ПК 51-12-8

10

1

3
Серия 1.141.1 В 64,63 ПК 30-15-8 2
Серия 1.141.1 В 64,63 ПК 30-12-8 1

Железобетонные плиты

Монолитный участок УМ-1

3,2503,300

     шаг 150
Ø10 А-III

Бетон В15

ГОСТ 5781-82* Ø10АIII             L=144,8п.м. 0,62
Материалы

Бетон В15 м31,6

Данный лист смотри совместно с листом АС-11

3,000

АС-17

Монолитный участок Ум-1. Сечение 3-3

Данный лист смотри совместно с листом АС-5,6

-0.600

-0.600


